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Pflege-Ol remmers

Maintenance-Oil
Mdnere-Onn

Losemittelbasiert, flr Terrassen & Gartenmaobel aus Holz

Solvent-based, for deckings and garden furniture made of wood

Macno Ha 0CHOBe pacTBOpuTens Ana Teppac u cagoBon mebenn u3 ApeBeCnHbl

teak = teak bangkirai = bangkirai
Art.-No. 2653 Art.-No. 2655

larche = larch farblos = clear
Art-No. 2654 Art-No. 2652

Sonderfarbtone sind auf Anfrage lieferbar.

Pflege-Ol
im Internet-Shop,
hier klicken!

Sievers-OnlineTrading, Inh. Heiko Sievers
Bornweg 15, 21698 Harsefeld
Tel.: 04164 -87 59 213, Fax: 04164 -87 59214
Mail: info@sievers-onlinetrading.com
www.sievers-onlinetrading.com

douglasie = douglas
Art-No. 2645

Sonderfarbtone auf Anfrage lieferbar! = Special colours available on request! = CneuuanbHble LBeTa NOCTaBNAIOTCA NO 3anNpocy!


https://www.sievers-onlinetrading.com/epages/61519075.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61519075/Products/2652-R01
https://www.sievers-onlinetrading.com

Anwendungsbereich:

= Zur Behandlung von Edelhdlzer im Aufen- & Innen-Bereich wie
Garten, Wintergarten & Wohnbereich

= Nicht maBhaltige und begrenzt maBhaltige Bauteile

= (Garten-) Mobel und Holzterrassen

= 7. B. Teak, Bangkirai, Massaranduba, Iroko, Eiche, Larche & Dou-
glasie

= Thermoholz

= F{ir WPC (Wood-Plastic-Composite) empfehlen wir Remmers
WPC-Impragnier-0l

Eigenschaften:

= Angenehme Verarbeitungseigenschaften

Schone Anfeuerung des Holzes

Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen

Wirkt der Vergrauung entgegen (nicht bei der farblosen Variante)
Farblich abgestimmt auf die Holzarten Teak, Bangkirai & Larche
Wasserabweisend

Losemittelbasiert

Dringt tief ein

Lasierend / matt

Verarbeitung:

= Vorhandene Reste von Altanstrichen mit Holz-Tiefenreiniger ent-
fernen. Vergraute Holzer mit Holz-Entgrauer behandeln

= Nadelholz sowie alle pilzanfallige Holzer im AuRenbereich mit
Holzschutz-Grund vorbehandeln

m Pflege-Ol gut aufriihren, streichen

= Mit einem Lasurpinsel oder Flachenstreicher in Faserrichtung
auftragen, nicht eingezogenes Material abnehmen

Verbrauch:
= Je nach Saugfahigkeit des Holzes: 60 - 80 ml/m? pro Arbeitsgang
= Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) 2. Arbeitgang vornehmen

Hinweis:

Farblos schiitzt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur fir
nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Holzer die gegen unmittelbare
Sonneneinstrahlung, Niederschlage und Wind geschitzt sind) ver-
wenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten AuBenbereich
gewlinscht ist mehrfach auftragen und regelmaRig nachpflegen.

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen
Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

Range of use:

® For treatment of high grade wood in indoor & outdoor areas like
gardens, conservatories & living areas

m For building elements with no or limited dimensional stability

= (Garden) furniture and wood deckings

® E.g teak, bangkirai, massaranduba, iroko, oak, larch & douglas fir

= Thermally treated wood

m For WPC (Wood-Plastic-Composite) we recommend our Remmers
WPC Impregnation Oil

Properties:

m Good working properties

Nice emphasis of the grain

Protects wood from drying out

Pigmented versions protect wood from turning grey

Colours matched to the types of wood teak, bangkirai & larch
Water repelling

Solvent-based

Penetrates deeply

Translucent / matt

Directions:

m Remove existing residues of old coatings with Remmers Wood
Cleaner.

Treat wood that has turned grey with Remmers Wood Revitalizer
Prime softwood as well as all other species of wood sensitive to
fungi in outdoor areas with a wood preservative

= Stir Maintenance Oil thoroughly, apply by brush

= Apply with a brush suitable for translucent coatings or whitewash
brush in the direction of the grain, take up material that has not
been absorbed

Application rate:
= Depending on absorbency of the wood: 60 -80ml/m? per coat
= Apply a second coat after drying (approx. 12 hours)

Note:

Clear Maintenance Oil does not protect wood from UV-rays (which can
cause wood to turn grey) and should thus only be used for wood
elements that are not directly exposed to weather (wood that is
protected from direct sunlight, rain and wind). If a clear coating is
desired in weathered outdoor areas, apply several coats and recoat in
regular intervals.

Further information on working and product specifications are found
in the latest Technical Data Sheet.

Remmers Gruppe

remmers.com





