
ANWENDUNGSBEREICHE 
Motoren · Maschinenteile · Industriemaschinen · 
und viele mehr

ANWENDUNG
Nur an gut belüfteten Orten anwenden. Dose vor Gebrauch schütteln. Spray im Abstand von 15 - 30 cm auf die zu reinigende Stelle 
auftragen. Kurz einwirken lassen, dann einfach abspülen oder Gegenstand mit Tuch oder Schwamm abwischen. Falls notwendig Vorgang 
wiederholen. Bei lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Gummi Materialverträglichkeit van einer unauffälligen Stelle vorab prüfen.

TECHNISCHE DATEN

 PRODUKTEIGENSCHAFT 

Erscheinungsbild 
Geruch
Viskosität
Dichte 
Temperatureinsatzbereich 
Entzündbarkeit
pH
Wasserlöslichkeit
Sonstiges

BREMSENREINIGER 

klare, farblose Flüssigkeit 
Charakterisch
dünne Flüssigkeit, extrem volatil 
Nicht bestimmt

Raumtemperatur 

Extrem entzündbares Aerosol
Nicht bestimmt
Mischbar
Phosphatfrei

PRODUKTSTAMMDATEN
 ART.NR. DOSE INHALT ART.NR. VE 

49164 400ml 49165
DOSEN PROVERPACKUNGSEINHEIT 

6 x 400ml

WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad Homburg, Tel. +49 6172 677 450, 
Fax. +49 6172 677 499  Sicherheitsdatenblätter unter www.wd40.de oder unter info@wd40.de

MOTOR- &         
KALTREINIGER
PRODUKT ÜBERSICHT

WD-40 Specialist Motor- & Kaltreiniger entfernt Öl- und Fettrückstände schnell und effektiv von Motoren und 

Maschinenteilen. Das kraftvolle Spray löst bereits beim Aufsprühen erste Verschmutzungen. Zudem eignet sich das  

lösungsmittelbasierte und phosphatfreie Produkt zur Entfernung von Wachsrückständen. 

  PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE

Diese Informationen wurden nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt und basieren auf Daten und Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Sie stellen weder 
eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer 
Produkte für die vorgesehene Anwendung.

Schnelles & effektives Entfernen von Öl & Fett

Reinigt Motoren & Maschinenteile

Entfernt alte Wachsrückstände


